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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Varnostni nasveti / Orodja in pomo�na sredstva 
 
Komu je namenjeno to navodilo za monta�o 
 
To navodilo za monta�o so sestavili strokovnjaki, ki so poobla��eni za ustrezno 
podro�je nalog (in�talacije). Imet i morajo potrebna osnovna strokovna znanja in morajo 
biti obve��eni o zadevnih ukrepih za prepre�evanje nesre�. 
 
1. Tehni�ni podatki za plo��ati kolektor INLINE IL Pro: 
 
Skupna povr�ina kolektorja:  2,02 m2 

Povr�ina absorberja:   1,84 m2 

Maks. obratovalni t lak:   10 bar 
Prostornina kolektorja:   1,18 l 
Te�a praznega kolektorja:  49 kg 
 
2. Varnostni nasveti 
 
Upo�tevati morate predpise za prepre�evanje nesre� pri delih na strehah v skladu z 
Odlokom o prepre�evanju nesre�. Po potrebi namestite pregrade za za��ito pred 
padajo�imi deli. 
 
Pri delih na strehi morate v skladu z Odlokom o prepre�evanju nesre� za osebe uporabit 
varovalno ko�aro ali za��itno ogrodje. 
 
Pri monta�i s pomo�jo �erjava morate upo�tevati, da veter zelo hitro obrne kolektor 
zaradi njegove velike povr�ine. Kolektor je treba med transportom na streho za��iti in 
voditi z vrvmi. 
Z ustreznimi ukrepi morate poskrbet i, da kolektor med monta�o ne zdrsne s strehe. 
 
Kolektorja ne polnite pri mo�nem son�nem obsevanju. Zaradi uhajajo�e pare obstaja 
nevarnost oparin. Po potrebi kolektor pokrijte ali pa po�akajte na senco. 
 
V primeru, da obstaja nevarnost zmrzali, naprave ne s mete napolniti z vodo in jo dati 
pod tlak. 
 
Zaradi oddajanja toplote v hladno no�no nebo lahko do okvar zaradi zmrzali pride �e pri 
temperaturi zraka 5 °C. 
 
3. Potrebna pomo�na sredstva in orodja 
 
Za monta�o kolektorjev potrebujete vsaj naslednje materia le in orodja: 
� kos krede, 
� 2 lestvi 
� ca. 8 m dolgo vrv, Ø vsaj 6,5 mm; napenjalne pasove, 
� akumulatorski vrtalni stroj�ek z vlo�kom (Bit Z2) za vijake spax, 
� leseno ali plasti�no kladivo, 
� gumijasto kladivo, 
� komplet izvija�ev (velikost 3 - 4), 
� �karje za plo�evino, 
� vbodno �ago z listi za les, 
� paket vijakov 60 do 80 za pritrjevanje. 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Monta�a � splo�na navodila 
 
4. Monta�a 
 
Kolektor NA U INLINE IL Pro je primeren za strehe z naklonom vsaj 30°. Plo�evinasta 
pritrditev je v tem primeru pri pravilni monta�i nepropustna. Pr i stre�nem naklonu 25°- 
<30°je treba na posebej ozna�enih mestih  plo�evinaste pritrditve vgradit i dodatne, 
prilo�ene tesnilne materia le. 
 
4.1 Splo�na navodila za pritrditev kolektorjev na streho 
 
�e morate kolektorje pred za�etkom monta�e v mesno skladi��iti, jih morate skladi��iti 
na suhem in pred soncem za��itenem mestu. 
 
Pri navpi�ni monta�i je treba kolektor za��ititi tako, da ne more zdrseti iz embala�e. 
 

 
 

Slika 1 
 

Preveriti morate brezhibno stanje obstoje�e stre�ne konstrukcije (po potrebi zahteva o 
stanju konstrukcije in statiki). 
 
Pritrdiln i element za monta�o kolektorjev so izra�unani in projektirani za sne�no 
obremenitev 0,75 kN/m2 in vetrovno obremenitev 0,50 kN/m2  (DIN 1055 in 
18800). Pri vi�jih obremenitvah se posvetujte s proizvajalcem. 
 
Pri monta�i kolektorjev ve� kot 1 m pod slemenom, morate neposredno nad kolektorskim 
poljem namestiti snegolovno mre�o. 
 
Kolektorje po mo�nosti usmerite proti jugu. 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Mo�ne kombinacije 
 
4.2 Mo�ne kombinacije 
 
Nekaj kombinacij je prikazanih na sliki 2. V vrsto dovoljeno povezati najve� 6 
kolektorjev. Ve� skupin morate povezati paralelno po Tichelmannu. 
 
V primeru, da povezujete skupine razli�nih velikosti, je za vsako polje potreben 
temperaturno obstojen (do vsaj 150°C) regulator zanke za izravnavo tla�ne izgube. 
 
Pomembno: 
Pri usmeritvi skupine kolektorjev na dve strani neba, sta dodatno potrebna tipalo 
in ustrezna regulacija (npr. Control 2000 ali 201). 
 

 
= = tipalo kolektorja  = termometer za nastavitev 

 
 



 6

NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Mo�ne kombinacije 
 
4.3 Delovne faze pri monta�i kolektorjev 
 
4.3.1 Monta�a kolektorjev 
 
A S pomo�jo merske skice dolo�ite in zari�ite kolektorsko polje. 
 

 
Razlage k sliki:  
seitliche Bezugslinie = stranska referen�na to�ka 
Montagereihenf olge = zaporedje monta�e 
jeder weiterer Kollektor = Vsak naslednji kolektor 
 
Stranska referen�na linija = desni rob celih stre�nih plo��. 
 
Vodoravna referen�na linija = zgornji rob stre�ne letve pod kolektorji. 
 
Kolektorje izravnajte po obeh referen�nih linijah. 
 
 
 
Slika 3 prikazuje stre�no kritino, kot jo je zatem treba ponovno zapreti okrog kolektorjev, 
ter merilo kolektorjev. Ti podatki slu�ijo za planiranje najbolj�ega polo�aja kolektorjev. 
Glej tudi tabelo 1 na naslednji strani.  
 
Dr�ati se je treba s meri monta�e od leve proti desni, da se plo�evinasta pritrditev 
pravilno prekriva in zatesni streho. 
 
B Odkrijte streho, ki ustreza kolektorskemu polju in delovni povr�ini. 
 
� Zgoraj, na levi in desni strani odkrijte vsaki� vsaj eno vrsto plo�� ve�. 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Pregled mer 
 

 
Razlaga k sliki:  
Maße = mere 
Eindeckrahmen = pokriv ni okvir  
Dachlattenausschnitt = izrez stre�nih letev  
Dachplattenausschnitt = izrez stre�nih plo�� (opeke) 
Kollektoren = kolektorji  
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Sestavni deli in mere 
 
C Pomo�no letev z okvirjem kolektorja pritrdite spodaj 
 
Spodnjo pomo�no letev za pritrditev kolektorjev pritrdite, kot je prikazano na sliki 4. 
Dr�ala kolektorja se morajo pri tem nahajati na zgornjem mestu, ki je obrnjeno 
proti kolektorju. 
To dodatno stre�no letev je treba privit i z vijaki spax 5 x 60. 
 

 
 
 
Navodilo za monta�o spodnje pomo�ne letve 
 
Spodnja pomo�na letev mora biti privita 70 - 80 mm stran od spodaj le�e�e letve. 
(slika 4). Merilne to�ke pri tem so zgornji rob stre�ne letve do spodnjega roba 
pomo�ne letve. 
 
 Pogojna faza: 
 Glede na vrsto stre�nih plo�� je treba spodnji vrsti stre�nih plo�� odbrusiti ali 
 posekati utore plo�� na zgornjem robu plo��e, tako da svin�ena plo�evina 
 spodnje pritrditve 1.1 in 1.2 (po kosovnici na str. 11) tesno nalega. 
 
 
D  Na streho prinesite �e zapakirane kolektorje in opremo. 
 
Zaradi za��ite pred po�kodbami kolektorje razpakirajte �ele na strehi (zavarujte jih proti 
zdrsu). 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Sestavni deli in mere 
 
 
E  Polo�ite prvi kolektor (osnovo) 
 
in ga posadite na obe levi dr�ali kolektorja, izravnajte ga v skladu s sliko 5. 
Pazite na to, da kolektor le�i v isti liniji s stre�no opeko. Z vijaki spax 5 x 30 ga privija�ite 
na dr�ala kolektorja. 
 

 
 
 
F  Ravno tako polo�ite druge osnovne kolektorje. 
 
Kolektorje pot isnite drugega do drugega tako, da je med njimi minimalna re�a, in jih z 
vijaki spax 5 x 30 privijte na spodnja dr�ala kolektor jev. 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Monta�a 
 
G  Zgornjo pomo�no letev namestite skupaj z dr�ali kolektorja 
 
Pomo�no letev skupaj s predhodno montiranimi dr�ali kolektorja potisnite od zgoraj 
tesno do kolektorja. Dr�ala kolektorja pritrdite na kolektor z vijaki spax 5 x 30.  Pomo�no 
letev pritrdite na �karnik z vijaki spax 5 x 60 (slika 7). 
 

 
 
 
H  Narinite vezni nosilec  
Narinite vezni nosilec, da zasko�i. 
Pritrdite ga z varovalnim vijakom (slika 8). 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Monta�a 
 
 
4.3.2 Pregled posameznih delov 
 

 
 
Deli so zlo�eni skupaj v paket ih glede na vrsto uporabe. 
Ti paketi in njihove komponente so navedeni na naslednjih straneh. 
Vezni set 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta�o v streho � vertikalna pritrditev 
Monta�a 
 
Osnovni paket za osnovni kolektor z lesenim okvirjem  INLINE IL Pro 
 

19532001 Osnovni paket za osnovni 
kolektor z lesenim okvirjem  INLINE IL Pro 
�t. Oznaka �tevilo 
4.0  Nariv na letev  1 
7.0 Pomo�na letev s 4 dr�ali 

kolektorja 2m 
2 

7.1 Pomo�na letev 2 m 1 
11.0 Vijaki spax 5 x 30 rumeno 

pocinkani (navoj po celi 
dol�ini) 

16 

11.1 Vijaki spax 5 x 60 rumeno 
pocinkani (navoj po delni 
dol�ini) 

9 

13.0 Pokritja roba lev o 1 
13.0 Pokritja roba desno 1 

14.0 Vgrezni v ijak za plo�ev ino 
4,2 x 25 - A2 

7 

 Priklju�ni set 
 

1 

 Vezni set 
 

1 

 

 Nav odilo za monta�o NAU 
INLINE IL Pro 
 

1 

 
Dodatni paket za osnovni kolektor z lesenim okvirjem  INLINE IL Pro 
 

19532011 Dodatni paket za osnovni 
kolektor z lesenim okvirjem INLINE IL Pro 
 
�t. Oznaka �tevilo 
4.0  Nariv na letev  1 
7.0 Pomo�na letev s 4 dr�ali 

kolektorja 2m 
2 

7.1 Pomo�na letev 1 m 1 
11.0 Vijaki spax 5 x 30 rumeno 

pocinkani (navoj po celi 
dol�ini) 

8 

11.1 Vijaki spax 5 x 60 rumeno 
pocinkani (navoj po delni 
dol�ini) 

6 

 Vezni set 
 

1 
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NAU INLINE IL Pro                                  Navodilo za monta� o v streho – vertikalna pritrditev 

Monta� a 
 
Osnovni paket za dodatni  kolektor z lesenim okvirjem  INLINE IL Pro 
 

19532101 Dodatni  paket za dodatni ko lekto r 
z lesen im okvi rjem INL INE IL Pro  
 
Št. Oznaka Števi lo  
4.0  Nariv na letev  1 
7.0 Pomo� na letev s 4 dr� ali 

kolektorja 2m 
2 

11.0 Vijaki spax 5 x 30 rumeno 
pocinkani (navoj po celi 
dol� ini) 

24 

11.1 Vijaki spax 5 x 60 rumeno 
pocinkani (navoj po delni 
dol� ini) 

6 

12.0 Bakrena cev 18 x 1 x 54 
mm 

1 

13.0 Pokritja roba lev o 1 
13.0 Pokritja roba desno 1 

14.0 Vgrezni v ijak za plo� ev ino 
4,2 x 25 - A2 

6 

 Priklju� ni set 
 

1 

 Vezni set 
 

1 

 

   

 
Dodatni paket za dodatni kolektor z lesenim okvirjem  INLINE IL Pro 

19532111 Dodatni  paket za dodatni ko lekto r 
z lesen im okvi rjem INL INE IL Pro  
 
Št. Oznaka Števi lo  
4.0  Nariv na letev  1 
7.0 Pomo� na letev s 4 dr� ali 

kolektorja 2m 
2 

7.1 Pomo� na letev 1 m 1 

11.0 Vijaki spax 5 x 30 rumeno 
pocinkani (navoj po celi 
dol� ini) 

8 

11.1 Vijaki spax 5 x 60 rumeno 
pocinkani (navoj po delni 
dol� ini) 

6 

12.0 Bakrena cev 18 x 1 x 54 
mm 

1 

 Vezni set 
 

1 

  1 

 

   

 
 
















































